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Système

44 mm, 1,2 cm3

Durée de vie : 3 ans
IRM compatible 1,5 et 3 T
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Système de gestion 
des données

Application patient 
Tél bleu réf 6259

Assistant clinique 
Tél blanc réf 6256



Implanter le Lux-DxTM

3 positions sous-cutanées 
possibles dans la région 
pectorale gauche:



Algorithmes
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Algorithme de détection de bradycardie

4 / 5 battements lents = 
Détection brady Étape 1

Etape 2 

Bruit Ratio signal 
sur bruit Flatline

Vérification
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Algorithme de détection de Pause

1 intervalle lent
(lent étant défini par la 

durée de pause 1,5, 3 ou 4,5 
secondes)

Étape 1

Etape 2 

Bruit Ratio signal 
sur bruit Flatline

Vérification
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Algorithme de détection de Tachycardie 
Ventriculaire

Correlation Waveform Analysis (CWA) Statique et Dynamique: 

• CWA statique : utilise un modèle pré enregistré représentant la 
morphologie du QRS pendant le rythme sinusal et compare le  template 
à chaque battement détecté

• CWA dynamique extrait des templates “à la volée” pour determiner les 
similarités de  morphologie entre deux battements

• Le dispositif détecte un potentiel épisode de Tachy lorsqu’il y a 8 / 10 battements rapides (> fréquence Tachy programmée) 
=> Début.

• La tachycardie doit se maintenir - au moins 3 sur 5 battements rapides avec le dernier battement rapide – pendant la 
Durée. 

• Puis étape de verification par analyse de morphologie (CWA) pour permettre d’identifier le bruit et classer les épisodes (TSV, 
TV/FV, FV).  
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Algorithme de détection de Tachycardie Atriale (TA)

Possibilité de chercher 

• Les TA longues durées (>2h) : programmé à 4h en 
nominal. Evalue la fréquence cardiaque moyenne 
sur des fenêtres de 2 minutes. 

                   ou

• Les TA courtes durées : observe, sur des fenêtres de 
2 minutes, les fréquences supérieures à la fréquence 
TA programmée et l’instabilité de la fréquence 
cardiaque.

Recherche 
TA

Durée Surveillance
Fin et 

enregistrement 
de l’épisode

8/10 fenêtres 
rapides

< 6/10 fenêtres 
rapides

< 6/10 
fenêtres 
rapides

Critère 
durée 

validé et 
dernière 
fenêtre 
rapide

Recherche 
TA

Durée Surveillance
Fin et 

enregistrement 
de l’épisodeCritère 

durée 
validé et 
dernière 
fenêtre 
rapide

Perte de la TA 
ou majorité de 

FA

Critère de 
détection TA 
courte durée 

validée

Perte de la 
TA ou 

majorité 
de FA
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Validation du 
battement

Détection initale

Vérifier la FA 
(morphologie, détection de Wenckebach, surdétection, qualité du signal, …)

Variabilité de l’intervalle R-R Index de densité de la fréquence cardiaque

Algorithme de Fibrillation Atriale (FA)

Détection de la FA en 2 étapes : détecter et vérifier l’épisode grâce à divers algorithmes
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- Transmet les données du MCI au centre, 
enregistre les symptômes et répond aux 
questions patients

- Afficher l’état de connexion et offrir une aide 
au dépannage si besoin

- Reçoit des messages (centre vers patient)
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Assistant 
patient 
MyLux TM

Réf 6259

Les assistants

- Se connecte à n’importe quel dispositif Lux Dx TM

- Visualise les S-ECG en temps réel, interroge les 
dispositifs et transmet les paramètres de 
programmation

Assistant 
Clinique 
MyLux TM

Réf 6256



Le site de consultation des données patients
Latitude Clarity TM
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Latitude Clarity TM
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• Chaque type d’indication 
amène une programmation 
nominale des critères de 
déclenchement

• Modification des critères de 
déclenchement à distance 
sans avoir besoin de faire 
revenir le patient



4. Fin Accès des 
Données

3. Revoir l’Information2. Trouver le Patient1. Interroger 

Interrogation d’un LuxDx implanté et suivi dans 
un autre centre

Permet à n’importe quel centre de consulter les données de n’importe quel patient LUX-Dx sur LATITUDE Clarity

Assistant clinic LuxDx
Ou 

Assistant patient
Visualiser les données sur Clarity Accès en lecture seule

Les droits d’accès expirent au 
bout de 24 heures
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National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) guidelines 2024
Recommandations pour les algorithmes de prise en charge de l'insuffisance cardiaque 
dans le cadre de la surveillance à distance des patients porteurs de dispositifs 
électroniques cardiaques implantables (CIEDs)



NICE guidelines 2024

17

Le NICE (National Institute for Health and Care Excellence) recommande le système 
diagnostique HeartLogic™ de Boston Scientific comme une option dans la 
surveillance de l’insuffisance cardiaque chez les patients porteurs de 
dispositifs cardiaques implantables.
Sur la base des données cliniques déjà publiées, le NICE a évalué HeartLogic comme 
étant une solution permettant d’optimiser le suivi des patients et ainsi de réaliser 
économies de santé pour le système de soins en Angleterre (NHS).



Merci de votre attention.



Mentions obligatoires
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Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice d'utilisation livrée avec chaque dispositif ou disponible sur www.IFU-
BSCI.com ; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif.

Le système de suivi à distance des patients LATITUDE™ NXT permet de communiquer à distance avec un générateur d’impulsions Boston Scientific compatible et 
de transférer les informations dans une base de données centrale. Le système LATITUDE permet de recueillir des données utiles à l’évaluation clinique du patient.
Nom du produit : Latitude™ NXT - Classe : III – Remboursement : Remboursé au titre de la LPPR (Codes 3407713, 3427822, 3414541 et 3428690 pour utilisation avec 
un défibrillateur simple chambre, double chambre, CRT-D et défibrillateur sous-cutané) 
Remboursement au titre de la LPPR des stimulateurs cardiaques Boston Scientific associés au système de télésurveillance LATITUDE™ NXT. Code LPPR ACCOLADE™ 
SR (3429962), ACCOLADE™ DR (3422629), ACCOLADE™ DR EL (3435388), CRTP VISIONIST™ (3473680) -  Numéro organisme notifié : CE2797. Fabricant légal : Boston 
Scientific Corp.c

LUX-DX ™ Système de surveillance cardiaque insérable Le système de moniteur cardiaque insérable LUX-Dx (« système ICM ») est conçu pour surveiller et 
enregistrer les fréquences cardiaques à des fins d'évaluation clinique. Le système ICM peut être prescrit à des patients présentant des syndromes cliniques, à des 
patients présentant un risque accru d'arythmie cardiaque ou à des patients présentant des symptômes tels que des étourdissements, des palpitations, des 
syncopes et des douleurs thoraciques qui peuvent suggérer une arythmie cardiaque.
Nom du produit : LUX-DX ™ Système de surveillance cardiaque insérable - Classe : III 
Numéro organisme notifié : CE2797. Fabricant légal : Cardiac Pacemakers, Inc. (CPI), MN, USA

LUX-DX ™ Aimant dans coffret blindé L’aimant est utilisé pour établir une communication entre un moniteur cardiaque implantable (ICM) LUX-Dx™ et les logiciels 
d’application LUX-Dx Clinic Assistant ou myLUX™.
Nom du produit : LUX-DX ™ Aimant dans coffret blindé- Classe : III 
Numéro organisme notifié : CE2797. Fabricant légal : Cardiac Pacemakers, Inc. (CPI), MN, USA


